
 
 

È realizzato a cura e spese del cliente. Deve essere posizionato all’interno della proprietà privata, immediatamente a 

ridosso del confine con la pubblica via, direttamente accessibile da essa (in assenza di aree a cielo aperto dovrà 

essere nel passo carraio o nel passaggio pedonale). Deve essere allineato con la tubazione d’allacciamento. 

Chiusura a passo d’uomo ø 800 

Proprietà 

Privata Piano calpestabile 
Suolo pubblico 

Scaletta alla marinara 

Rete privata 

150 - 200 cm 
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Ispezione a T 

Sifone tipo “firenze” provvisto di ispezione (i) e di bocca (b) per l’allacciamento del tubo esalatore. 

Segna il limite dell’impianto privato. 

Braga in gres (minimo DN200) accessibile esclusivamente al gestore del Servizio Idrico Integrato per l’ispezione 

dell’allacciamento. Deve essere munita di tappo in ghisa e serratappo a 3 cuspidi. 
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timbro e firma dell’installatore 

allacciamento 
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GRUPPO FINALE I.S.B. 

 

 
 
GESTIONE CLIENTI 
Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano 
Numero Verde 800 021 800 
fax +39 02 78 00 33 
servizio.clienti@mmspa.eu 


